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Sehr geehrte MacBook Air®-Besitzer,

vielen Dank, dass Sie sich für die LandingZone PRO entschieden haben. Wir 
hoffen, dass Sie mit dem Gerät sehr zufrieden sein werden. Die LandingZone 
ist leicht zu verwenden, und dieses Handbuch soll Ihnen dabei helfen.

Sollten Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, erreichen Sie 
uns jederzeit per E-Mail an support@landingzone.net oder über die 
Telefonnummer +1-888-872-3251.

Mit besten Grüßen
Das LandingZone-Team
infiniWing, Inc.

ANDOCKEN. SICHERN. VERBINDEN.
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MODELLNUMMERN

 LZ2011A für MacBook Air® 11” 
LZ2013A für MacBook Air® 13”

KOMPATIBILITÄT

Unterstützte Geräte:

MacBook Air® 11”-Modelle, veröffentlicht im 
Juni 2012 bzw. Juni 2013 (Modell A1465)

MacBook Air® 13”-Modelle, veröffentlicht im 
Juni 2012 bzw. Juni 2013 (Modell A1466)

Apple Thunderbolt® Display (Modell A1407) 
sowie andere Nicht-Thunderbolt®-Monitore und 
Thunderbolt-Geräte

LIEFERUMFANG

l  LandingZone PRO (sichere Dockingstation)

l  Netzteil

l  Reise-Clip für Entriegelungshebel

l  Anleitung

l  Garantiekarte

l  Registrierungskarte

VORTEILE 

Die LandingZone PRO ist eine attraktive, leicht bedienbare und sichere Dockingstation für das 
MacBook Air®. Docken Sie Ihren mobilen Computer einfach an die LandingZone auf Ihrem 
Schreibtisch, und schon genießen Sie den Komfort eines stationären Arbeitsplatzes.

l  Andocken in einem Schritt

l  Eingebauter USB-Hub mit drei USB-3.0-Ports

l  Gigabit-Ethernet-Port

l  Unterstützung für Apple Thunderbolt® 
Display (Modell A1407) sowie andere Nicht-
Thunderbolt®-Monitore und Thunderbolt-
Geräte

l  Eingebauter Anschlusspunkt für alle 
Kensington®-Notebookschlösser (separat 

erhältlich) zur MacBook Air®-Absicherung.

l  Internationales Netzteil für 100-240 V 
Wechselspannung

l  Zusätzlicher durchgeschleifter USB-3.0-Port 
auf der linken Seite für die Schnellladung von 
iPhone und iPod

l  Weiße Zustands-LED (ein/aus), rechts 

l  Reise-Clip für Entriegelungshebel

FUNKTIONEN
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LandingZone-
Netzanschluss

VORBEREITUNG

Reise-Clip: Entfernen Sie den Reise-Clip (1) vom 
Entriegelungshebel (9). Wenn Sie die LandingZone PRO 
transportieren, verwenden Sie den Reise-Clip zur Sicherung des 
Entriegelungshebels.

Netzwerk (Ethernet)-Funktionalität: Laden und installieren Sie 
für volle Ethernet-Kompatibilität den aktuellen Ethernet-Treiber von 
folgender Adresse: landingzone.net/download-driver

Opening LeverUSB-3.0-Ports

Zustands-LED 
(ein/aus)

Gigabit-Ethernet-Port

USB-3.0-Port

MagSafe 2- 
Halterung

Feststellschalter

Kensington® Lock Slot

Mini DisplayPort



9

ANDOCKEN

l   Stellen Sie den Feststellschalter (5) nach OBEN, 
und setzen Sie den MagSafe 2-Ladestecker des 
MacBook Air in die MagSafe 2-Halterung (6). 
Drücken Sie den Feststellschalter (5) nach unten.

l   Schließen Sie ein Ethernet-Netzwerkkabel 
und Peripheriegeräte wie Monitor, Tastatur, 
Speichergeräte usw. an. (Hinweis: Sie müssen 
den Ethernet-Treiber installieren, um das Ethernet 
verwenden zu können.)

l  Optional kann ein Kensington®-Schloss (nicht im 
Lieferumfang) am Anschlusspunkt (8) befestigt 
werden.

SCHRITT 1: STROMVERSORGUNG UND PERIPHERIEGERÄTE
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SCHRITT 2: MACBOOK AIR® ANDOCKEN

●  
PRO ein, bis die Rückseite des Computers die beiden Leitpfosten (A)  berührt.

●  Drücken Sie beide Enden (B)
Verwenden Sie beim Andocken des 

 :ppiT Falls Sie ein Apple Thunderbolt® Display (Modell A1407) besitzen, können Sie an 
dessen Thunderbolt®-Port zusätzliche Thunderbolt®-Peripheriegeräte anschließen.
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AUSDOCKEN

SCHRITT 1:   
Werfen Sie angeschlossene 
Geräte im OS X Finder aus.

SCHRITT 2:  
Schließen Sie ein eventuell 
vorhandenes Schloss auf.

SCHRITT 3: 
Betätigen Sie den 
Entriegelungshebel (9) 
und entnehmen Sie das 
MacBook Air®. 

Um die MagSafe 2-Halterung 
freizugeben, ziehen Sie den 
Feststellschalter (5) nach oben.
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PROBLEMBEHANDLUNG

USB-GERÄTE FUNKTIONIEREN NICHT

Vergewissern Sie sich, dass beide Seiten der 
LandingZone PRO vollständig geschlossen sind 
und alle Verbindungen korrekt im MacBook Air® 
sitzen. Prüfen Sie, ob das Netzteil korrekt mit der 
Steckdose und der LandingZone PRO verbunden 
ist (Ein/Aus-Zustandsanzeige sollte leuchten). 

MACBOOK AIR® LÄDT NICHT AUF

Vergewissern Sie sich, dass der 
MagSafe 2-Stecker des MacBook Air korrekt mit 
der LandingZone (6) verbunden ist.

ETHERNET FUNKTIONIERT NICHT

Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen 
Ethernet-Treiber installiert haben.

FLÜGEL SCHLIESSEN NICHT RICHTIG

Vergewissern Sie sich, dass das 
MacBook Air® vollständig bis zu den beiden 
Leitpfosten eingeschoben ist und sich der 
MagSafe 2-Feststellschalter (5) in der UNTEREN 
Position befindet. Bevor Sie beide Seiten 
vorsichtig zusammendrücken, richten Sie die 
Anschlüsse so aus, dass diese in die Ports des 
MacBook Air passen.

IPHONE/IPAD/IPOD LADEN ZU LANGSAM

Verwenden Sie zum Schnellladen den USB-Port 
an der linken Seite.
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KUNDENDIENST

ONLINE-SUPPORT

Besuchen Sie landingzone.net/FAQs/

TELEFON-SUPPORT

Tel. +1-888-872-3251 (Mo-Fr, 17:00-1:00 Uhr MEZ bzw. 8:00-16:00 Uhr PST)

E-MAIL-SUPPORT

E-Mail: support@landingzone.net

ETHERNET-TREIBER

Download von landingzone.net/download-driver
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URHEBERRECHT & MARKENINFORMATIONEN

© 2012 InfiniWing, Inc.

LandingZone ist eine eingetragene Marke von InfiniWing, Inc.

Apple, das Apple-Logo, MacBook Air®, Mac OS X, Snow Leopard, Lion, Mountain Lion, and Mavericks 
sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.

Kensington ist eine eingetragene Marke der Kensington Computer Group, einem Unternehmen von 
ACCO Brands.

Alle anderen genannten Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. 
Die Nennung von Fremdprodukten erfolgt nur zu Informationszwecken und stellt keine Werbung 
oder Empfehlung dar. InfiniWing übernimmt keinerlei Verantwortung in Hinblick auf die Leistung der 
erwähnten Produkte.

PFLEGE UND REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen 
Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder 
Reinigungsmittel, dies könnte die LandingZone 
beschädigen. Sichern Sie für einen Transport 
den Entriegelungshebel mit dem mitgelieferten 
Reise-Clip.

ENTSORGUNG

Die Entsorgung des Geräts wird möglicherweise 
von geltenden Gesetzen eingeschränkt. Befolgen 
Sie bitte die entsprechenden Bestimmungen, 
Vorschriften, Gesetze und sonstige Regelungen 
auf kommunaler, Länder- und Bundesebene, 
wenn Sie dieses Produkt und die zugehörigen 
Verpackungsmaterialien entsorgen.

ZULÄSSIGE BETRIEBSUMGEBUNG

l  Netzspannung: 100 V bis 240 V AC

l  Netzfrequenz: 50 Hz bis 60 Hz

l  Betriebstemperatur: 10°C bis 35°C (50° bis 95°F) 

l  Lagertemperatur: -24°C bis 45°C (-13° bis 113°F)

l  Relative Luftfeuchtigkeit: 0 % bis 90 %,  
nicht kondensierend

l  Maximale Betriebshöhe: 3.000 m

l  Maximale Lagerhöhe: 4.500 m

l  Maximale Transporthöhe: 4.500 m

Dieses Gerät wurde getestet und 
entspricht den Anforderungen der  
EU-Richtlinie 2004/108/EC.  
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